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CO, sensor med Infrared teknik, som
sikrer ngjagtig maling og lang tids
holdbarhed. Kalibreringshyppighed op til
15 ar med indbygget ABC ( A utomatic
Baseline Correction )

Monteret i robust ALU-hus for at sikre hgj
holdbarhed imod fysiske belastninger.
Sensoren kan leveres med output som
analogsignal eller digitalsignal for f.eks:
detektering og alarmgivning til bestemte
CO, niveauer, f.eks.:

10000 ppm CO2 til Kontrolboks # 1670
30000 ppm CO2 til kontrolboks “# 1670
5/10000 ppm CO2 lav hej # 1672
5/10000 ppm CO2 Digital out 0/12 VDC
5/10000 ppm CO2 0-10 VDC out

Foto med og uden lag.
# 1701 har indbygget varmelegeme, som
muligger palidelig funktion ned til -25°C.

Spec:
Stremforsyning: 12VDC. Ca. 300mA
Gren lysdiode for power ON.
Tilslutning: Via fastmonteret kabel
normalt 10 meters laengde.
Placering: Sensoren placeres ved gulv.

Sensor type: NDIR (Infrared )

Sensor levetid: 15 ar.—forventet.
Opvarmningstid: Ca. 1 min. (@ full spec.15min. )
Temp. Omrade: -25 til +50 °C.

Sensoren kan tilsluttes direkte til en kontroller, hvis der er mulighed for analog og/eller digital indgang.
Eller der kan anvendes en af falgende alarmenheder:

1. CO,alarm LAV med indbygget RESET og Buzzer (M askinrum etc. ) Varenr: 1670

2. Kan udvides til LAV og Hej alarm Varenr: 1672
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og CO2 Sensor # 1701
5 H@J alarm 10000 ppm CO2

Relae: Max 125 VA. 2 A, 250 VAC

; " CO2 alarm. Med indbygget RESET + Buzzer # 1670

Box. Dim: 100x100x75 mm LxWxH D
O O Relee:
Potentialfri skiftereleser.
Max 125 VA
Max 2 A
Max 250 VAC

C. Midterben pa relee

NC. Normal Closed. Normalt
Sluttet.

& NO Normal Open-Normal aben

C+NO sluttet ved alarm.

100-277 VAC o Sensorkabel
Power supply GND St
47-83H
o CO2 +12VDC  Red
IN HIGH Gul

CO2Sensor |—— (o
#1701

o Bla bruges ikke !

#1701

12 VDC ved alarm.
Kan bruges med f.eks. vor lyd/lys enhed # 1610.
Max 12 VvDC 0,2 amp.

A

A

RELAY
1 23 1. C (Center)
[[Dj r B NC (Normal Closed }
HIGH 3 NC (Normal Open )
IN IN - + 1.& 3. Closed when alarm.
LOW HIGH GND 12VDC Max 128 VA
Max 2A
Max 250 VAC
Brug IN HIGH ved kun

1 alarmpoint.
F.eks.. 10000 ppm CO2.
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Montering

Stremtilsiutning:

Kontrol:

Fejimuligheder:
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Montering og kontrol af CO2 alarm med Sensor # 1701

Sensoren monteres ca. 20 cm over gulv i det lokale der skal

cvervages. CO2 er tungere end aim. Luft — naesten dobbeit sa

tungt. | aim. udendars juft er der ca. 400 ppm (parts per million).

1 m3 svarer tii 1000000 ppm. Kablet kan afkortesforienges til passende isngde.
Farver pa ledning:

Sort. Stel.

Red: +12 VDC Forsyning til sensor.

Bl4&: LOW alarm hvis bade LOW og HIGH alarm.

GUL: HIGH alarm. Hvis kun et alarmpunkt anvendes denne.

Ved stremtilsiutning vil gren lysdiode i sensoren og
Alarmboksen lyse som tegn pa at der er stram til enheden.

| alarmboksen skal maies 12 VDC imeliem sort (-) og red (+)
pé den firpolet kiemraekke.

Test af signalet fra sensoren #1701:

Hvis alarmboksen er leveret for bade LAV & HBJ alarm skal
der males pa LAV - imellem sort (-) og bié (+) iedning

ca 0,6-1,0 VDC.

Og pa H@J - imeliem sort 8 (-) og gul (+) ledning

ca.0.3-05 VOC

Disse méiinger og vaerdier er baseret pé et godt ventileret rum.
Alarmenheden vil give LAV og H@J alarm nar ovennasvnte
Speendinger erca. 3.0- 33 VDC.

Starmre speending ved hejere CO2 koncentration,
Leveret med Autoreset: Alarm ved ca. 3,0-3,3 VDC pa LAV/HZJ

Autoreset ved ca. 70-75% af alarmnivaeuet
Eksempel’ Hvis alammniveau er pad 10000 ppm - vii autoreset vasre ved ca. 7000-7500 ppm

Vi mennesker udander ca. 300 liter CO2 | dagnet.

Brug en tynd siange (leveres som regei med). Anbring den ene

ende i ot af hulleme ved kabelindgangen | sensoren # 1701

Pust | siangen i ca. 10-15 sec, hvorefter alarmen ska! aktiveres.
Hvis der ikke er god ventilation omkring sensoren vil den ikke kunne
reseftes umiddelbart. Der vil typisk vare ca. 10-15 min for den kan resettes.
CO2 skal “diffundere” ud af sensoren.

| nogie instailationer med f.eks. derautomatik, rum med
Ventilatorer/vifter som starter/stopper - store reizeer etc.

kan der fra disse enheder udsendes eiektrisk staj som kan give
fejlalarmer. For at undga sadanne fejlalarmer kan det veere
nedvendigt at anbringe alarmenheden et andet sted.

Aluhuset pa sensoren # 1701 har forbindeise til GND (-)
pé alarmenhedens stremforsyning 12 VDC.

Aluhuset ma IKKE have forbindelse til Jord/stel i f.eks.
en tavie/monteringskasse. »

Husk dette ved fastspasnding/fastgereise

af Sensoren # 1701!




